
SHRINKING
TECHNOLOGY

ONE-TOUCH
OPERATION

ACCURATE
PRESETTING

COOLING
SYSTEM

HIGH-PRECISION
CLAMPING SYSTEM

PRESETTING & SHRINKING
IN ONE AFFORDABLE DEVICE
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Integral / Integrale (ISO 50)
Integral / Integrale (ISO, HSK, CAPTO®)
Automatic mechanical retention knob clamping / Bloccaggio meccanico automatico
Spindle brake / Freno mandrino
Reduction sleeves / Adattatori (ISO, HSK, CAPTO®, KM, ABS, VDI)
Automatic clamping reduction sleeves / Adattatori con bloccaggio automatico (ISO, HSK, CAPTO®, KM)

SPINDLE / MANDRINO

Manual / Manuale
Autofocus spindle / Mandrino Autofocus

OPERATION / OPERATIVITÀ

Length / Lunghezza
    Diameter & Snap gage / Diametro e Oltrecorsa
    Diameter & Snap gage / Diametro e Oltrecorsa

AXES RANGE / CORSA ASSI

VISION SYSTEM AND DISPLAY / SISTEMA DI VISIONE E SCHERMO

RFID and barcode system / Sistemi RFID e barcode
Integration and connections / Integrazioni e connessioni (CAM, MES, MRP, DNC....)

CONNECTION / CONNESSIONI

Integrated dry cooling system / Sistema di raffreddamento integrato
Integrated fume extractor / Aspirazione fumi integrata 

SHRINKING / CALETTAMENTO

Visual Inspection Light / Luce di ispezione visiva 
45X Magnification Optics / Ottiche con ingrandimento 45X
22’’ Touch screen monitor
24’’ Touch screen monitor
Index function / Indexaggio 4x90°
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Electrical  / Elettrici
Pneumatic / Pneumatici

TECHNICAL REQUIREMENTS / REQUISITI TECNICI

400 / 600 mm
350mm / -50 mm
400 mm / 0 mm

3x400V | 16A | 11 KW
0.5 ÷ 0.7 MPa
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1280 mm 1104 mm 360 Kg

SAFETY / SICUREZZA

	■ safe shrinking procedure
processo di calettamento sicuro

	■ no overheating thanks to temperature 
monitoring                                   
nessun surriscaldamento grazie al 
controllo della temperatura

	■ optional integrated fume extractor 
aspirazione fumi integrata opzionale

AUTOMATION / AUTOMAZIONE

	■ tool holder temperature compensation 
management
gestione della compensazione della 
temperatura del portautensile

	■ hands-free height adjustment
regolazione altezza a mani libere

	■ industry 4.0 ready

INCLUDED / INCLUSO

	■ dedicated EzShrink control
controllo EzShrink dedicato

	■ ergonomic workbench
tavolo ergonomico

	■ 22” touch screen HD monitor

	■ integrated mechanical clamping system    
bloccaggio meccanico integrato

	■ ISO 50 spindle / mandrino ISO 50

	■ spindle-integrated pin system with 
150mm travel / sistema pin integrato nel 
mandrino con 150mm di corsa


